
SG1006

Hassasiyet Seviyesi: 200 derece (ayarlanabilir)
Güç tüketimi: <20 W
Dikey Kanal Boyutu: 2000 x 710 mm
Dikey Boyut: 2200(Y) x 870(G) x 400(D)mm
Çalışma Frekans Aralığı:1~50 bant
Çalışma Gerilimi: AC100-240, 50~60 Hz
Çalışma Ortamı Sıcaklık: -20°C-+45°C
Geçiş oranı: Dakikada 60'tan fazla kişi

TEKNİK PARAMETRELER

Tek Bölge

K.W/G.W: 30G/40KG
Karton Kutu Ebat Boyutu: 2300*330*450mm

PAKETLEME

Piyasadaki en ünlü tasarıma sahip SG1006 tek bölgeli uzaktan kumandalı kapı metal dedektörü, nakliye 
sırasında hafiftir ve tüm kullanıcılar için basit kullanım sunar. Silahları ve diğer şüpheli malzemeleri doğru
bir şekilde tespit edebilir ve baştan aşağı tüm bölgelerde alarm verebilir.

▪ Hassas Alarm Özelliği
▪ Benzersiz Anti-Parazit Performansı
▪ Kolay ve Hızlı Montaj için Tam Modül Tasarımı
▪ Çift Yönlü Algılama ve Sayaç
▪ Yalnızca Yetkili Operatörler Tarafından Çalıştırılan Parola Koruması
▪ Yüksek Ayırt Etme ve Verim
▪ İnsan vücuduna zarar vermez. (Kalp pili olanlara, hamilelere vb.)

KAPI TİPİ METAL ARAMA DEDEKTÖRÜ

ÖZELLİKLER



Hatasız Tespit

Üstün Tasarım ve Kurulum

Arayüz Gizleme

Akustik Alarm Sinyalizasyon Sistemi

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

Çıkarılabilir Tekerlekler Çaprazlayıcı Pil Yedeklemesi
Paslanmaz çelik kasada çapraz çubuk
pil yedeği. 6 saat, 12 saat, 24 saat 
otonom çalışma süresini destekler.
Parça#: SG-WT002

Metal Dedektör Eğimli Eşya Koyma Sehpası

Kolay taşınabilirlik için
çıkarılabilir tekerlekler 
günümüz piyasasındaki
tüm dedektörlere
uygulanabilir.
Yük taşıma kapasitesi: 150kg
Parça#: SG-WT001

Erişim Kontrolü için Entegre Turnike

Turnike dedektöre entegre
edilebilir. Dedektör alarm 
verdiğinde turnike kapanır ve 
giriş engellenir.
Parça#: SG-WT005

Her İki Yan Panelde Çift Bağlantı Noktası

Diğer boyuttaki tünellerdeki portları 
(çıkışlar, turnikeler) ihtiyaca göre
özelleştirin.(Standart sadece bir tarafı açar)
Parça numarası: SG-WT006

▪ Biri geçtiğinde, küçük bir madeni para bile dahil olmak üzere çok çeşitli tehdit edici metal nesneleri algılayabilir
▪ Panellerin her iki tarafında LED Işık Çubuğu yok.

▪ Hızlı kurulum için Tamamen Modüler Yapı
▪ LED ekranlı, minimalist fonksiyon tuşları ve arayüz sinyal göstergeli asma kontrol ünitesi.
▪ Tüm sistem, sağlam, güvenilir bir elektronik ve mekanik yapı ile karakterize edilmiştir.

▪ 50 ayarlanabilir çalışma frekansı, x-ray cihazı, radyo ve diğer elektriksel arayüz kaynaklarından gelebilecek 
olası etkilere karşı koruma sağlar.

▪ Seçilen ton yoğunluk seviyeleri aralığında istenilen seviyede alarm oluşturma imkanı sunar. Geniş ses kontrol 
özelliği, çok gürültülü ortamlarda bile çalışmaya olanak tanır.

İLETİŞİM:
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10024 Sokak. No: 9 Çiğli – İZMİR/TÜRKİYE

+90 232 328 16 45 (pbx)  Faks: +90 232 328 16 74 pazarlama@polimek.com.tr www.polimek.com.tr

Yanlış alarmı önlemek için kişisel metal eşyaların
(telefon, anahtar, vb.) geçiş sırasında toplanılması
için kullanılır.
Parça#: SG-WT004


