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Lütfen Kullanma Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.Bu kılavuz turnikelerin kurulumu ve bakımı konusunda bilgiler 

içermektedir. Turnikenin çalışma ömrünü uzatmak ve maksimum seviyede verim alabilmek adına kılavuzda yer 

alan bilgiler büyük önem arz etmektedir. 

TURNİKELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

Turnikeler günlük yaşam alanımızda etkin bir yere sahip olup bir çok alanda kullanılmaktadır. Toplu taşıma 

durakları, iş ve eğitim merkezleri, parklar, yemekhaneler, stadyumlar, cezaevleri vb. birçok yerde turnike 

kullanımına rastlamanız mümkündür.

Turnikelerin kullanıldığı alanların niteliği ve amacı, turnike modellerinin tasarım ve üretimindeki en büyük 

faktördür. Bu faktör gözönüne alınarak oluşturulan ürün yelpazemiz Bel Turnikeleri, Engelli Geçiş Turnikeleri, Boy 

Turnikeleri ve Hızlı Geçiş Turnikeleri olarak 4 ana kategoride toplanmıştır.

Turnikeler müşteri talepleri doğrultusunda paslanmaz çelik, galvanize yada elektrostatik toz boyalı olarak 

üretilebilmektedir. Bazı ürün modelleri üzerinde opsiyonel olarak farklı çözüm yollarına gidilebilir. 

Turnikeler her türlü manyetik, biometrik, proximity vb. okuyucularla uyumlu şekilde çalışabilir. Ayrıca buton, 

jeton, uzaktan kumanda vb. uygulamalar turnike üzerine entegre edilebilir, kullanılabilir. 

Turnikeler kullanılan malzeme ve üretim özellikleri dolayısıyla yağmurdan ve sudan etkilenmez. Turnikelerin 

mekanik aksamları AISI 304 paslanmaz çelik, galvanize yada çinko kaplama ile korozyon ve oksitlenmeye karşı 

koruma altına alınmıştır. 

Turnikeler her iki yönde çalışma imkanına sahiptir. Öngörülen saat bazında geçiş miktarları Tripod Turnikeler için 

1800 kişi seviyesindedir. 

POLİMEK marka bütün turnikeler TSEK, CE ve ISO standartlarına uyumluluk belgelerine sahiptir.
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Tam Boy Turnikeler için; 

1 adet LTF XXX Turnike 

1 adet Şok Emici Alyanı 

Kol bilezikleri ve Tapaları 

Kullanma Kılavuzu

2. Taşıma işlemi esnasında, ambalajın üzerinde bulunan uyarıcı görselleri dikkate alınız.

3. Turnike ambalajını atmayınız, sertçe yere bırakmayınız ve devirmeyiniz.

4. Turnike ambalajının üzerine malzeme, yük ve ağırlık yapacak şeyler bırakmayınız.

5. Turnike kutulu yada ambalajlı haldeyken ıslak zemin de veya yağmur altında bırakmayınız.

6. Turnikeyi teslim alırken ambalajda darbe, delik benzeri deformasyonlar olmadığından emin olunuz.

7. Turnike ambalajını açtığınızda daha önce belirtilen kutu içeriğinin eksiksiz olduğundan emin olunuz.

8. Eksik tespit ettiğiniz taktir de üretici firmayla irtibata geçiniz.

TURNİKE MODELLERİ GENEL BİLGİLER 

DONANIMSAL DEĞİŞİKLİKLER GENEL BİLGİLER

POLİMEK' in izni olmadan donanımda mekanik veya elektronik herhangi bir değişiklik yapılamaz. Yapılması

istenen değişiklik POLİMEK' e önceden yazılı olarak bildirilmelidir. Gerektiğinde ek teknik bilgiler, uyarılar ve

önlemler POLİMEK tarafından sağlanabilir.

1. Turnikenin, üretici firma tarafından hazırlanan bant, koli ve binimum ambalaj malzemeleriyle paketlenmiş

olmasına dikkat ediniz.

9. Taşıma esnasında ürüne bir zarar geldiğini tespit ederseniz durumu üretici firmaya bildiriniz.

ÜRÜN PAKET İÇERİĞİ GENEL BİLGİLER

Turnike modellerine göre paket içeriği değişiklik gösterebilmektedir. Aşağıdaki tablo doğrultusunda paket 

içeriğinin eksiksiz olduğundan emin olunuz. Herhangi bir eksik yada hata tespit ettiğiniz de ise mutlaka POLİMEK
ile irtibata geçiniz. 

ÜRÜNÜN TAŞINMASI ve TESLİM ALINMASI TAŞIMA ve MONTAJ TALİMATLARI
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Güç Kaynağı : Turnikelerin tamamı 110/220 VAC ile çalışabilir. Turnikelerin çalışma frekansları 50/60 Hz' dir. 

Taşıma ve Depolama Sıcaklığı : -20 ile +55

Bağıl Nem Oranı : %95 Maksimum

Dahili Voltaj : Turnike içerisinde besleme ünitesi dışında hiçbir aksamda yüksek gerilim bulunmamaktadır. Tam 

Boy Turnikeler' de 12 Vdc dahili voltaj görülmektedir. 

Enerji Kesintisi ve Acil Durum Modu : Tam Boy Turnikelerin tamamında acil durum modu bulunuyor olup, her 

türlü yangın ve alarm paneliyle uyumlu çalışmaktadır. Acil durum kontağı verildiği anda turnike yönlendirme 

ledleri yeşil ok şeklinde yanıp-söner, sesli ikaz vererek kollar kilitsiz konuma geçer. Tam Boy Turnikeler' de elektrik 

kesintisi durumunda da kollar boşa döner ve serbest geçişe imkan verir. 

Çalışma Sıcaklığı : Turnikeler -10 ve +55 derece ısı aralığında sorunsuz çalışabilmektedir. -10 dereceden daha 

düşük ısılarda opsiyonel olarak termostat ısıtıcı kullanılması tavsiye edilir. 

Turnike Fonksiyonları : Elektronik mikroişlemci kontrolü ile her iki yöne geçiş yapılabilir, geçiş bilgisi alınabilir. 

Geçişler esnasında turnike üzerinde bulunan led indikatörler sayesinde kullanıcı yönlendirilir. Turnikenin kontak 

alma, açma ve otomatik kapanma süreleri elektronik kontrol kartı üzerinden ayarlanabilir. Hafıza modu sayesinde 

daha hızlı geçiş yapılabilir. Turnike bekleme modundayken istenilen tarafa kilitli yada serbest modda çalıştırılabilir. 

Mekanizma Özellikleri : Mekanizma sertleştirilmiş alüminyum dökümden imal edilmiş olup, mekanizma üzerinde 

bulunan kamlar ve kilitleme tırnakları AISI 304 paslanmaz çeliktir. 

Rotor ve Kollar :  Tam Boy Turnikelerde kollar paslanmaz yada toz boyalı malzemeden, rotora kaynaklı olarak 

üretilmektedir. Opsiyonel olarak kollar sıcak daldırma galvaniz olabileceği gibi, sök-tak şeklinde montajlı olarak 

üretilebilir.

Güç Tüketim Oranları : Tam Boy Turnikeler, geçişler esnasında max. 15W, bekleme durumunda ise max. 30W güç 

tüketmektedir. 

GENEL ÖZELLİKLER TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Yönü :  Turnikeler model ve kategori farketmeksizin her iki yöne çalışabilir. Giriş ve çıkış özellikli olarak 

kulanılabilirler.

Kasa/İskelet Malzemesi : Turnikelerin tamamı AISI 304 kalite paslanmaz, elektrostatik toz boyalı olarak 1,2 mm 

sacdan üretilebilir. Opsiyonel olarak sıcak daldırma galvaniz uygulaması yapılabilir. Galvaniz uygulamasında sac 

kalınlığı değişkenlik gösterebilir. 

Hareket ve Sürüş : Tam Boy Turnikelerde kolların bağlı olduğu rotor aksamı manuel olarak hareket etmektedir. 

Geçiş esnasında turnike kolları elle itmek suretiyle hareket ettirilir. 
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MODEL MEKANİK ELEKTRONİKYÜKSEKLİK BOY EN AĞIRLIK GÜÇ TÜKETİMİ ÇALIŞMA ISIGÜÇ K.

LTF 104 LTF09V8 ECB201 Max. 30W -10, +55 110/220 Vac

LTF 114 LTF09V8 ECB201 2180 mm 800 mm 1350 mm 220 kg. Max. 30W -10, +55 110/220 Vac

LTF 114D LTF09V8 ECB201 2180 mm 1180 mm 1900 mm 345 kg. Max. 60W -10, +55 110/220 Vac

LTF 113 LTF09V8 ECB201 2180 mm 800 mm 1350 mm 215 kg. Max. 30W -10, +55 110/220 Vac

LTF 214 LTF09V8 ECB201 2180 mm 1340 mm 1330 mm 280 kg. Max. 30W -10, +55 110/220 Vac

LTF 214D LTF09V8 ECB201 2180 mm 1180 mm 1900 mm 450 kg. Max. 60W -10, +55 110/220 Vac

LTF 213 LTF09V8 ECB201 2180 mm 1340 mm 1330 mm 275 kg. Max. 30W -10, +55 110/220 Vac

LTF 414 LTF09V8 ECB201 2230 mm 1280 mm 1492 mm 240 kg. Max. 30W -10, +55 110/220 Vac

LTF 414D LTF09V8 ECB201 2230 mm 1300 mm 2214 mm 375 kg. Max. 60W -10, +55 110/220 Vac

LTF 413 LTF09V8 ECB201 2230 mm 1280 mm 1492 mm 235 kg. Max. 30W -10, +55 110/220 Vac

LTF 513 LTF09V8 ECB201 2230 mm 1250 mm 1420 mm 430 kg. Max. 30W -10, +55 110/220 Vac

LTF514 LTF09V8 ECB201 2230 mm 1480 mm 1480 mm 430 kg. Max. 30W -10, +55 110/220 Vac

MODEL MANUEL MOTORLUHAREKET KİLİTLEME FREN KASA KOLLAR KAM

LTF 104 EVET - İTEREK SELENOİD HİDROLİK PASLANMAZ/BOYA PASLANMAZ/BOYA PASLANMAZ

LTF 114 EVET - İTEREK SELENOİD HİDROLİK PASLANMAZ/BOYA PASLANMAZ/BOYA PASLANMAZ

LTF 113 EVET - İTEREK SELENOİD HİDROLİK PASLANMAZ/BOYA PASLANMAZ/BOYA PASLANMAZ

LTF 214 EVET EVET MOTORLU SELENOİD HİDROLİK PASLANMAZ/BOYA PASLANMAZ/BOYA PASLANMAZ

LTF 213 EVET EVET MOTORLU SELENOİD HİDROLİK PASLANMAZ/BOYA PASLANMAZ/BOYA PASLANMAZ

LTF 414 EVET - İTEREK SELENOİD HİDROLİK PASLANMAZ/BOYA PASLANMAZ/BOYA PASLANMAZ

LTF 413 EVET - İTEREK SELENOİD HİDROLİK PASLANMAZ/BOYA PASLANMAZ/BOYA PASLANMAZ

LTF 513 EVET - İTEREK SELENOİD HİDROLİK PASLANMAZ/BOYA PASLANMAZ/BOYA PASLANMAZ

LTF514 EVET - İTEREK SELENOİD HİDROLİK PASLANMAZ/BOYA PASLANMAZ/BOYA PASLANMAZ

DUR GEÇ

LTF 104 S S O S O O O O O

LTF 114 S S O S O O O O O

LTF 113 S S O S O O O O O

LTF 214 S S O S O O O O O

LTF 213 S S O S O O O O O

LTF 414 S S O S O O O O O

LTF 413 S S O S O O O O O

LTF 513 S S O S O O O O O

LTF514 S S O S O O O O O

TEKNİK ÖZELLİKLERTEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU

KAÇAK GEÇİŞ 

ALARMI
SAYAÇ

İLAVE EDİLEBİLECEK DONANIM ve AKSESUARLAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

BUTON 

KUTUSU

PASLANM

AZ KOL 

JETON 

ÜNİTESİ
FOTOSEL

MODEL LED YÖNLENDİRME

DONANIM ve AKSESUARLAR

STANDART DONANIM

ISITICI

*Single modeller de uygulanabilen bütün donanım ve aksesuarlar, double boy turnikelerinde de uygulanabilmektedir. Bu sebeple

double boy turnikeleri tabloda gösterilmemiştir.

*Yukarıdaki tabloda yer alan çalışma özellikleri, double boy turnikeleri için de geçerlidir. Bu yüzden, double boy turnikeleri tabloda

belirtilmemiştir.

ÇALIŞMA SİSTEMİ ve ÖZELLİKLERİ TABLOSU TEKNİK ÖZELLİKLER 
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Turnike İçi Yerleşim Planı TEKNİK ÖZELLİKLER 

Tam Boy Turnikelerde, pano içine erişim tepe kapağının açılması ile sağlanır. Kapak, geçmeli olarak üst tablaya 

oturur ve herhangi bir kilit bulunmamaktadır. Kapağın boyutları ve ağırlığından dolayı, en az iki kişinin birlikte bu 

işlemi yapması uygun bir tercih olacaktır. 

Turnikenin kapağı açıldıktan sonra, üst panonun içine erişim sağlanacaktır. Pano içerisinde, ana mekanizma, 

elektronik kontrol panosu, yönlendirme ledleri ve kablo tesisatı bulunmaktadır. Bu öğelerin pano içerisindeki 

yerleşimi aşağıda görsel olarak sunulmuştur. 

Yukarıdaki resimde LTF 114 model boy turnikesi örnek gösterilmiştir. Parçaların yerleşim şekilleri ve yerleri, 

turnike modellerine ve iç hacimlere göre değişiklik gösterebilir. 
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KONTROL KARTI ve ÖZELLİKLER TEKNİK ÖZELLİKLER

6

.2 

1. Anakart besleme i (+24VDC) 
2.
3.
4.
5.

6. A  / B  bilgisi 

 ledi 

7. 
8. 
9. Acil durum aktif / pasif
10.
11.

12.  ledi 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. On / off fonksiyon

18.

19. Reset

20.

21. Program soketi

22. Buzzer

TEC - 101 Kontrol Kartı



KONTROL KARTI SWITCH FONKSİYONLARI TEKNİK ÖZELLİKLER 
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5.3 Fonksiyon 

5.

 Otomatik ka Anahtar 1 ve anahtar 2 ile belirlenir. Kontrol 
 sinyalinden 

sonra hemen  taktirde bekleme  iptal olur ve turnike kilitlenir. 

ANAHTAR1 ANAHTAR2 KAPANMA 

20 Saniye 

KAPALI(OFF) 10 Saniye 

KAPALI(OFF) 15 Saniye 

KAPALI(OFF) KAPALI(OFF) 5 Saniye 

 Anahtar 3 ve anahtar 4 ile belirlenir. 

ayarlanabilir. 

ANAHTAR3 

KAPALI(OFF) 

ANAHTAR4 

KAPALI(OFF) 



Anahtar 5 ile belirlenir. Standart turn
tamamlana ya da otomatik kapanma devreye girene kadar pasif tan sonra 

durumda olur. 

sayesinde turnike tam kapasiteli olarak 

ANAHTAR5 HAFIZA MODU 

KAPALI(OFF) 

Anahtar 6 ile belirlenir. Bu mod sayesinde 
ve ortak input 

ANAHTAR6 

(ON) 

KAPALI(OFF) 

Anahtar 7 ile belirlenir. Jetonlu turnikelerde 

ANAHTAR7 

(ON) A 

KAPALI(OFF) 

Anahtar 8 ile belirlenir. Kontrol sisteminden turnikeye 

- kesik tonda sinyal sesi verir. 
siye edilir. 

ANAHTAR8 

(ON) 

KAPALI(OFF) 

KONTROL KARTI SWITCH FONKSİYONLARI TEKNİK ÖZELLİKLER 
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5 

KONTROL KARTI KLEMENS FONKSİYONLARI TEKNİK ÖZELLİKLER 
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Kuru kontak ile tetikleme 

 gibi XL5 klemensinin 1  pini ortak  olarak -  5.4  
bu pinde +24VDC voltaj 

 verilir. 

turni-kenin sevki J2 4.) olarak  Alarm 
-  gerekmektedir. 

 (PNP) 

olarak +12 VDC / +24VDC 

sisteminin V- (GND) si XL5 klemensinin 6 
5.6) 

(NC) 

KONTROL KARTI KLEMENS FONKSİYONLARI TEKNİK ÖZELLİKLER 
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1 5 6 1 5  6 1 5 6 1 5  6

Acil durum NC kontak J2 pinlerine devre jumper - 

 pozisyonda bulunan kol  ve  Acil durum tekrar pasif 
 turnike kolu manuel olarak 

Alarm kablosu grup turnike bağlantısı

Alarm panelinden gelen acil durum  (Normalde  - NC) yanyana
ilk turnikeye 

2x0.50mm alarm kablosu  olarak  gerekmektedir. 

 veya 
turnikelere 

 kadar turnike 

olan turnikelerin kontrol  bulunan J2 jump  mutlaka 

- 

mut- 
5.7) 

acil durum kon- 

Turnike 1   Turnike 2   Turnike 3  Turnike n 

XL5 XL5 XL5 XL5 

 5.7 

KONTROL KARTI KLEMENS FONKSİYONLARI TEKNİK ÖZELLİKLER 
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 (XL9) 

5.8 - 
- 

istenirse J3 ve J4 j

KONTROL KARTI KLEMENS AÇIKLAMALARI TEKNİK ÖZELLİKLER 
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nor- 

 kolunun A her A 
500mS aktif olur ve tekrar pasif olur  turnike kolunun B  her  B 

ve tekrar pasif olur. en fazla 
500mA - 

olup istenirse J3 ve J4  normalde  (NO) durumundan normalde 

 ve 

 (NC) duruma 

5.9 

XL9 

1 2 3 4 5 6 - 
- 

 XL9 klemensinin 6 numara
-

- 

olabilirsiniz. 
 Son olarak XL9 klemensinin 3 ve 5 numa- 

-

KONTROL KARTI KLEMENS AÇIKLAMALARI TEKNİK ÖZELLİKLER 
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Turnike "acil durum modu" na geçtiğin de, yönlendirme ledinin "yeşil ok" kısmı sürekli yanıp sönerek "sürekli 

serbest geçiş" olduğunu belirtir. Aynı anda kontrol kartı üzerinde bulunan buzzer da sesli uyarı yapmaktadır. 

YÖNLENDİRME LEDLERİ TEKNİK ÖZELLİKLER 

Geçiş  ve bekleme esnasında, kullanıcıyı yönlendirecek işitsel ve görsel uyarılar turnike donanımı içerisinde yer 

almaktadır. İşitsel uyarılar, turnike kontrol kartı üzerinde bulunan buzzer sayesinde verilir. Görsel uyarılar ise 

aşağıda resimleri bulunan yönlendirme ledleri sayesinde sağlanmaktadır. Yönlendirme ledleri, yanma şekli ve 

sürelerine göre çeşitli durumları ifade edebilirler. 

Yukarıda yer alan resimde de görüldüğü gibi yönlendirme ledi, "kırmızı çarpı" ve "yeşil ok" işaretlerinden oluşur. 

Turnike bekleme konumunda ve 

kollar kilitli iken yönlendirme ledi 

sürekli "kırmızı çarpı" olarak 

yanacaktır. Kırmızı çarpı, "kilitli" 

veya "geçiş yapılamaz" anlamına 

gelmektedir. 

Turnike kontak aldığında, 

yönlendirme ledi "kırmızı çarpı" 

dan çıkarak, sürekli "yeşil ok" 

pozisyonuna geçecektir. Yeşil ok, 

"serbest" yada "geçiş yapılabilir" 

anlamına gelmektedir. 
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3- Doğru ayar bulunduğunda, gevşetilen setuskur civatası yeniden sıkılarak işlem sonlandırılır.

2- Arka kısımda 0' dan 9' a kadar sayılar bulunmaktadır. "0" yönüne çevirildiğinde şok emici yumuşar, "9" yönüne

çevirildiğinde ise şok emici sertleşecektir.

TURNİKE MEKANİZMASI TEKNİK ÖZELLİKLER

ŞOK EMİCİ AYARI TEKNİK ÖZELLİKLER

9. Monoblok Kam Grubu : Mekanizmanın tur fonksiyonunu yerine getiren, dişli grubudur.

10. Pik Döküm Ana Tabla : Mekanizma bileşenleri, bu döküm üzerine oturtulmuştur. Bu döküm sayesinde

mekanizma üst tablaya bağlanmaktadır.

1- Turnikenin içinde gönderilen 1,5 mm alyan anahtar ile şok emicinin arka kısmında bulunan setuskur cıvata

gevşetilir. Gevşetmek için 1 veya 1,5 tur çevirmek yeterli olacaktır. Setuskur civatası gevşetilirken, kesinlikle

yerinden tamamen çıkmamalıdır. Yerinden çıkması durumunda, geri takılamayacağı için şok emici ayar

tutmayacaktır.

6. Şok Emici : Kolun merkezlemesi esnasında darbeyi sönümleyerek, durmasını sağlar.

7. Denge Yayları : Kızak grubunun, kam üzerindeki hareketini destekler.

8. Selenoid Yayı : Selenoid pimi ve kilitleme tırnağı arasındaki bağlantıyı sağlar.

1. A Yön Selenoidi : Kilitleme tırnağını hareket ettirerek, kolun dönmesine ve durmasına izin verir.

2. Hareket Algılayıcı Switchler : Kolun dönüş başlangıcını ve sonlanısını algılar. Geçiş bilgisi sağlar.

3. Kilitleme Tırnağı : Selenoid hareketiyle, mekanizma dişlilerini bloklayarak kilitlemeyi sağlar.

4. B Yön Selenoidi : Kilitleme tırnağını hareket ettirerek, kolun dönmesine ve durmasına izin verir.

5. Ters Yön Engelleyici Yayı : Tur başladıktan 30 derece sonra devreye girerek, kolun geri dönmesini sağlar.
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Turnikenin kurulumunun yapılacağı zemin düzgün ve gönyesinde olmalıdır. Turnikeler bağlanacakları yere göre 

yerleşimi yapılır. Birden fazla sayıda turnikenin yanyana kurulacağı alanlarda iki turnike arasında 5cm lik boşluk 

bırakmanız önerilmektedir, tercihe göre daha az veya daha fazla boşlukta bırakılabilir. Zemin bağlantıları için çelik 

dübel veya kimyasal dübel kullanınız.  Turnikelerin yerleşimleri, aşağıda görsellerle belirtilmiştir. 

SAHA HAZIRLIĞI ve POZİSYONLAMA KURULUM - MONTAJ

Kurulum-montaj çalışması esnasında, aşağıdaki tabloda belirtilen malzemelerin bulundurulması gerekmektedir.

KABLOLAMA ve HAZIRLIK KURULUM - MONTAJ 

Turnike beslemesi içi 3x1.5mm TTR güç kablosu ve 6A sigorta kullanınız. Topraklama en az 10 amp olmalıdır. 

Turnikeye kurulacak kart okuyucular ve/veya diğer turnike kontrol cihazları için çekilecek data ve yangın kontağı 

kabloları için ayrı bir kablo hattı çekilmelidir. Data ve yangın kabloları elektrik kabloları ile aynı kanaldan 

çekilmemelidir. 

NOT: Çok sayıda turnikenin yanyana kurulduğu yerler de acil durum kablolarının atlama yapacak şekilde çekilmesi 

sağlıklı değildir. Her turnike için ayrı kablo gelmesi gerekmektedir. 
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Boy turnikelerinin tamamında yan profillerin tabanlarından üst tablanın içine ulaşmak mümkündür. Turnike için 

gerekli olan enerji kablosu ve harici okuyucu-data kabloları, profillerin içerisinden geçirilerek, üst tablada yer alan 

kontrol panosuna ulaştırılabilir.

4. Yaklaşık 30 dk. Epoksinin donması beklenir. Donma işlemi sonlanmadan tijler

kesinlikle sıkılmamalıdır. Donma işlemi tamamlandıktan sonra montaj tijlerinin

somunları takılır ve sıkma işlemine başlanır.

3. 12mm uçlu bir matkap yardımıyla, işaretlenen yerlerden delikler açılır.

Deliklerin içlerinde ve etrafındaki tozlar iyice temizlenir. Turnike montaj

delikleriyle örtüşecek şekilde yeniden montaj alanına oturtulur. Açılan deliklerin

içerisine, delikten taşacak şekilde kimyasal epoksi sıkılır. Epoksi sıkılan deliğe

hemen 10 mm çapındaki montaj tiji yerleştirilmelidir.

5. Sıkma işlemi, turnikenin tabanına yerleştirilen bütün civatalara uygulanır.

Sıkma işlemi için 17mm lokma yada açık ağızlı anahtar yeterli olacaktır.

6. Sıkma işlemi sona erdiğinde, zemin montajı da sonlanmış olacaktır. Zemin

montajı tamamlandıktan sonra turnikenin nasıl durması gerektiği solda yer alan

resimde belirtilmiştir.

ZEMİN MONTAJI KURULUM-MONTAJ 

Tam Boy Turnikeler' in kurulum-montaj işlemleri, turnikenin boyutları ve ağırlığı göz önünde bulundurularak en az 

2 kişi tarafından gerçekleştirilmelidir. Turnikenin zemin montajı, aşağıda adımlar halinde anlatılmıştır. 

1. Turnike, montaj yapılacak alana oturtulur. Turnikenin montaj yapılacağı

zemin kesinlikle düz ve engebesiz olmalıdır.

2. Sol taraftaki resimde de görüldüğü üzere, turnikenin tabanında bulunan

montaj delikleri asetatlı kalem ile zemine işaretlenir. İşaretleme işlemi bittikten

sonra turnike konulduğu yerden kaldırılır. Bir sonraki adım işaretli yerlerden

delikleri açmak olacaktır.
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3. Sırasıyla gevşetilen civataların tamamı söküldüğünde, rotoru tutan kelepçe sökülmüş

olacaktır. Kelepçe dışında rotor aksamını tutan başka bir parça bulunmamaktadır. Bu

yüzden kelepçe söküldüğünde, rotorun düşme ihtimaline karşı bir kişi mutlaka rotoru

tutmalıdır.

4. Artık rotoru çıkarmak için yapılması gereken tek işlem; kollardan tutarak, hafifçe yukarı

doğru kaldırılır. Böylece altta bulunan rulman yatağından kurtarılarak, dışarı alınabilir.

5. Yukarıda yer alan işlemler tamamlandığında, rotorun demontaj

işlemi sona ermiş olacaktır. Sol tarafta demontaj durumuna ait

görsel sunulmuştur.

ROTOR DEMONTAJ-MONTAJ KURULUM MONTAJ 

Rotor ve kolların sökülme işlemi esnasında, asgari iki kişinin bu işlemi gerçekleştirmesi uygun olacaktır. Rotor 

aksamının nasıl sökülmesi gerektiği aşağıda görsellerle belirtilerek, adım adım anlatılmıştır.

1. Rotor aksamı, mekanizmadan gelen lamaya kelepçe ile sabitlenmiştir. Böylece rotor

mekanizmayla paralel olarak hareket etmektedir. Rotorun alt kısmında ise dönmesini

sağlayan, rulmanın üzerine oturtulmuştur.

2. Rotorun demonte edilmesi için gerçekleşmesi gereken ilk adım, kelepçeyi sökmek

olacaktır. Demonte işlemi esnasında bir kişi rotoru tutarken, diğer kişi M6 alyan başlı

anahtar ile kelepçenin üzerinde bulunan civataları gevşetmelidir. Bu civatalar diş geçmeli

olarak montajlanmıştır. Karşılığında herhangi bir somun yoktur.
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1. Turnike kolları/kanatları düzenli olarak temizlenmelidir.

2. Turnike kasası ve gövdesi düzenli olarak temizlenmelidir.

4. Mekanizma her altı ayda bir periyodik olarak temizlenmeli ve yağlanmalıdır.

5. Mekanizma temizliğinde kuru bez kullanılmalıdır.

6. Mekanizma yağlamalarında malikot gress yağı kullanılmalıdır.

7. Mekanizma kilitleme pimleri düzenli olarak temizlenmelidir.

8. Mekanizma kilitleme pimleri sadece kontak spreyle temizlenmelidir.

9. Mekanizmanın şok emici ve frenleme ayarları bakımlar esnasında kontrol edilmeli ve ayarlanmalıdır.

10. Turnikenin içi düzenli olarak kuru bezle silinmeli ve toza maruz bırakılmamalıdır.

6. Turnikenin zemin montajında 10 mm kalınlığında, 150 mm uzunluğunda montaj tijleri kullanılmalıdır.

7. Turnike montajına başlamadan, daha önce "kurulum ve montaj" bölümünde anlatılan şartların oluştuğuna emin

olunuz.

3. Turnikenin montaj yapılacağı zeminin altından herhangi bir tesisat ve kablo geçmemelidir. Geçiyorsa plan-proje

olarak belirtilip, bu bilgi doğrultusunda montaj yapılmalıdır.

4. Turnikenin zemin montajı esnasında deliklerin içinde toz bırakılmamalıdır. Mümkünse pnömatik hortum vb.

araç-gereçlerle tozlar temizlenmelidir.

5. Turnikenin zemin bağlantısı yapılırken kimyasal karışımlı epoksi kullanılmalı ve donma süresi (30 dk.)

beklenmeden işlem yapılmamalıdır.

1. Turnikelerin montaj yapılacağı zeminin tamamen düz ve gönyede olması gerekmektedir. Zemin de herhangi bir

engebe ve eğim var ise montaj yapılmamalıdır.

2. Turnikenin montaj yapılacağı zeminin altı boş olmamalıdır. Kartonpiyer, alçı dolgu, kum vb. nitelikte dayanıksız

zeminlere montaj yapılmamalıdır.

BAKIM TALİMATI ÜRÜN KULLANIM TALİMATLARI 

3. Turnikenin sac yüzeyinde asidik veya bazik kimyasallar kesinlikle kullanılmamalıdır. Tüm sac yüzeyler için

paslanmaz bakım spreyi kullanılmalıdır. Elinizde yoksa temini için üretici firmayla irtibata geçilmelidir.

MONTAJ TALİMATI ÜRÜN KULLANIM TALİMATLARI 

GÜVENLİK ve KULLANIM TALİMATI ÜRÜN KULLANIM TALİMATLARI 

1. Turnike kullanıcıları turnikeyi açmamalıdır. Bakım ve onarım işlemleri yalnızca Polimek Servis Ekipleri yada 
konusunda uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Bilinçsiz müdahaleler turnike ve kullanıcı açısından tehlikeli 
durumlara yol açabilir.

2. Turnikeler her türlü darbe ve sarsıntıdan korunmalı, maruz bırakılmamalıdır.

3. Turnikelerin teknik özelliklerinde belirtilen gerilim ve voltaj değerleri dışında herhangi bir enerji girişi 
yapmayınız.

4. Turnikelerin teknik özelliklerinde belirtilen bağıl nem ve çalışma ısısı değerleri dışına çıkmayınız.

5. Turnikeye enerji vermeden önce bütün bağlantıları kontrol ediniz ve doğru olduğundan emin olunuz.

6. Turnike içerisinde, üretici firmanın sağladığı donanım ve parçalar dışında herhangi bir donanım 
kullanmayınız.

7. Turnikeler de görebilecek herhangi bir elektriksel arıza durumunda elektriği kesiniz. Hiçbir şekilde müdahale 
etmeden üretici firmayla irtibata geçiniz.

8. Turnikelerin bakım ve temizliği esnasında elektriğin kesildiğinden emin olunuz.

9. Turnike hiçbir şekilde içine su almamalı veya içine su girmesine izin verilmemelidir.

10. Turnikeyi yüksek manyetik alanlarda çalıştırmayınız.

11. Turnike rutubetli ortamlarda depolanamaz ya da çalıştırılamaz.

12. Turnikeniz hasarlı yada arızalı ise kullanmaya devam etmeyiniz. Vakit kaybetmeden üretici firmanın teknik 
servisine başvurarak bilgilendiriniz.

13. Çocukların yada kişisel ehliyeti olmayan kişilerin turnikeyle oynamasına yada kurcalamasına izin vermeyin.
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Selenoidler arızalı olabilir. 

Selenoidler kontak spreyle temizlenebilir.

Yaylar deforme olmuş ise yenisi ile değişir.

Kontrol Kartı arızalı ise yenisi ile değiştirilir.

Şok emici arızalanmış olabilir. 

Rulman arızalı ise yenisi ile değiştirilir.

Led Kabloları arızalı olabilir.

ARIZA TESPİTİ ve SORUN GİDERME ARIZALAR 

TAM BOY TURNİKELER

PROBLEM NEDİR NEDEN OLABİLİR? NE YAPILABİLİR? 

Enerji verildiği halde turnike 

kolları kilitleme yapmıyor, 

yönlendirme ledleri çalışmıyor. 

Turnike komut almıyor.

220 VAC enerji gelmiyor olabilir. Besleme ünitesine gelen 220 VAC enerji ölçü 

aleti ile kontrol edilebilir.Anakarta giden enerji kablosu 

yerinden çıkmış olabilir. Dahili ve harici enerji kabloları elle ve gözle 

kontrol edilebilir.Besleme ünitesi arızalı olabilir.

Turnikede enerji var. 

Yönlendirme led ışıkları "kırmızı 

çarpı" pozisyonunda yanıyor. 

Fakat kollar boşa dönüyor. 

Kilitleme selenoidlerinin kabloları 

yerinden çıkmış olabilir.

Kontrol Kartı ve selenoid arasında bağlantıyı 

sağlayan kablolar kontrol edilebilir. Ölçü aleti 

ile voltajları ölçülebilir.Kontrol kartı arızalı olabilir.

Selenoid kilitleme pimleri 

tutukluk yapıyor olabilir.

Selenoid pimleri sökülere kontak spreyle 

temizlenebilir.

Turnike geçiş veriyor. Ancak geçiş 

yapıldıktan sonra kilitleme 

yapmıyor. Birkaç geçişten sonra 

otomatik olarak kilitliyor.

Mekanik switchler arızalı olabilir. Switchler arızalı ise yenisi ile değiştirilir.

Cırcır tırnağı, terse zorlamadan 

ötürü atlama yapmış olabilir. 

Cırcır tırnağının pozisyonu kontrol edilir. 

Atlama yapmış ise düzeltilir. 

Kontrol kartı arızalı olabilir.

Yönlendirme led ışıkları yeşil ok" 

pozisyonunda. Geçiş sinyal sesi 

var. Ancak turnike kolları geçiş 

izni vermiyor.

Selenoid arızalı ise yenisi ile değiştirilir. 

Selenoid yayları deforme olmuş 

ve tırnakları çekmiyor olabilir. 

Kontrol kartı arızalı olabilir. Kontrol Kartı arızalı ise yenisi ile değiştirilir.

Turnike bekleme pozisyonunda 

iken enerji kesiliyor. Turnike 

belirli aralıklarla resetleniyor. 

Kontrol kartı arızalı olabilir. Kontrol kartı arızalı ise yenisi ile değiştirilir.

Geçiş yapıldıktan sonra kollar 

merkeze gelmeden çapraz kalıyor 

ya da dururken sesli bir şekilde 

vurma yapıyor. 

Şok emicinin ayarı bozulmuş 

olabilir.

Kullanma kılavuzunda tarif edildiği şekilde 

ayar yapılabilir.

Şok Emici arızalı ise yenisi ile değiştirilir.

Şok emici rulmanı arızalı olabilir.

Geçiş yapıldığı esnada kollar takılı 

kalıyor, dönmüyor yada 

dönerken zorlanma ve sıkışma 

yapıyor. 

Rotor alt rulmanı arızalı olabilir. Rotor rulmanı arızalı ise yenisi ile değiştirilir. 

Mekanizmaya kablo yada harici 

bir unsur sıkışmış olabilir.

Turnike kapatılır ve çalıştırmaya devam 

edilmez. Yetkili servisle irtibata geçilir.

Turnike sürekli geçiş veriyor, 

yönlendirme ledleri sürekli "yeşil 

ok" pozisyonunda yanıp sönüyor. 

Acil durum bağlantısında 

gevşeme-temassızlık olabilir.

Anakart arızalı olabilir. 

Turnikeden geçiş yapıldıktan 

sonra "geçti" yada "kol döndü" 

bilgisi alınamıyor.

Yapılan bağlantılar kopuk yada 

yanlış olabilir.

Kontrol kartının J19 klemensi 

arızalı olabilir.

Turnike bütün fonksiyonlarıyla 

düzgün şekilde çalışıyor ancak 

yönlendirme led ışıkları 

yanmıyor.

Led kartlar arızalı olabilir. Led Kart arızalı ise yenisi ile değiştirilir.

Led Kablosu arızalı ise yenisi ile değiştirilir. 

Anakart üzerinde bulunan ULN 

Entegresi arızalı olabilir.

ULN entegresi arızalı ise ya ULN Entegresi 

yada Kontrol Kartı yenisi ile değiştirilir.

Turnike tek bir yöne sürekli geçiş 

veriyor.

Tek yöne serbest modunda 

çalışıyor olabilir. 

Kontrol kartının "3" ve "4" nolu dip switch 

pozisyonları kontrol edilir.

Selenoid kablosu yada yayı 

yerinden çıkmış olabilir.

Çıkmış olan yay veya kablo varsa yerine 

takılır. Düzelmiyor ise yenisi ile değiştirilir.

Yapılan bağlantılar el ve göz kontrolünden 

geçirilir. 

Kontrol Kartı arızalı ise yenisi ile değiştirilir. 

Şok Emici arızalı, ayarsız olabilir. Ayarlanır, düzelmezse yenisi ile değiştirilir.

J17 klemensinde acil durum bağlantısı elle ve 

gözle kontrol edilir. 

Anakart arızalı ise yenisi ile değiştirilir.

Elektrik tesisatında voltaj 

dalgalanması, kesinti olabilir.

Elektrikçi çağrılarak, enerji tesisatı kontrol 

edilebilir. 

Besleme ünitesi arızalı olabilir. Besleme ünitesi arızalıysa yenisi ile değişir.
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GARANTİ ŞARTLARI GARANTİ ve KALİTE SERTİFİKALARI

1. Garanti Süresi, ürünün imalat tarihinden itibaren başlar. Turnikeniz imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl

boyunca garanti kapsamındadır. Garanti kapsamından yararlanmak isteyen kullanıcılar, ürün üzerinde yer alan seri

numarası yada fatura bilgilerini POLİMEK' e beyan etmekle yükümlüdür.

2. Garanti süresini kapsayan 2 yıl boyunca POLİMEK tarafından yerinde servis hizmeti ve yedek parça tedariği

ücretsiz olarak karşılanacaktır.

3. POLİMEK tarafından verilen, imalatçı firma garanti süresi 2 yıldır. Bu süre ürün alımı esnasında POLİMEK' in
sağlamakta olduğu "Genişletilmiş Ek Garanti Hizmeti" sayesinde opsiyonel olarak 5 yıla kadar uzatılabilir.

4. Garanti süresi olan 2 yıllık zaman diliminin sona ermesinden sonra, turnikenin servis ve yedek parça tedarik

hizmetleri için gerekli bedeller POLİMEK tarafından kullanıcıya yansıtılacaktır.

5. Garanti süresi içerisinde değiştirilen parçaların garantisi, turnikenin garanti bitiş tarihi itibari ile sonlanacaktır.

6. Garanti süresi dışında değiştirilen parçalar için, 6 aylık parça garantisi taahhüt edilir.

7. Garanti süresi içinde arızalanan ve onarım için fabrikaya alınan ürünler için, onarım safhasında geçen süre

ürünün garanti süresine eklenir.

8. Arızalı ürünün onarım süresi en fazla 30 iş günüdür.

9. Azami onarım süreci olan 30 günlük zaman dilimi içerisinde ürünün onarımı yapılamaz ise aynı özelliklerde,

muadil olarak görev yapabilecek bir ürün POLİMEK tarafından kullanıcıya tahsis edilecektir.

10. POLİMEK Turnike Teknik Servis Ekipleri tarafından verilen hizmetlerin kullanıcıyla paylaşılması ve bilgi

aktarımı POLİMEK' in sorumluluğunda olup, verilen servis hizmetinin istenilen yükümlülükleri yerine getirmesinin

takibi ise son kullanıcıya aittir.

11. Servis hizmeti için gelen personelin POLİMEK bünyesinde görevli olduğu, teslim edilen evrakların POLİMEK
logosu taşıyan hizmet formları olduğu son kullanıcı tarafından mutlaka teyit edilmelidir.

12. Ürünün garanti belgesi, faturası veya seri no bilgilerini korunması ve muhafaza edilmesinden kullanıcı

sorumludur. Servis ekipleri bu evrakları görmek istediğinde en az birinin beyan edilmesi gerekmektedir.

13. POLİMEK tarafından verilen servis hizmetleri, servis formları ile kayıt altına alınır ve kullanıcı ile paylaşılır.

Yapılan işlemlere ait bu belge hem POLİMEK personeli hemde kullanıcı tarafından imzalanacaktır.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR GARANTİ PROSEDÜRÜ

1. Ürüne ait garanti belgesi, seri no etiketi yada fatura evraklarından herhangi birinin beyan edilememesi, bu

evrakların okunamayacak şekilde tahrip edilmesi ve zarar görmesi durumunda garanti kapsamında alınamaz.

2. POLİMEK' in bilgisi ve onayı dahilinde olmayan aksesuar, donanım, modifikasyon ve bunların yol açacağı her

türlü arıza ve sorun garanti kapsamı dışında hizmet almaya, ürünün de garanti hizmetinin sona ermesine neden

olacaktır.

3. POLMEK servis ekipleri dışında, yetkisi olmayan kişi veya kişilerce arızaya müdahale edilmesi, parça değişimi vb.

durumlar ürünün garanti süresinin sona ermesine neden olacaktır.

4. Turnike üzerinde kullanılan kart okuyucu, validatör, jeton ünitesi vb. her türlü donanıma ait beslemenin, turnike

kontrol kartı yada turnike güç ünitesinden alınmasından dolayı oluşan arızalar garanti kapsamı dışında hizmet

alınmasına sebep olacaktır.

5. Aşağıda belirtilen uygunsuz ve hatalı kullanım durumlarından kaynaklanacak her türlü problem garanti kapsamı

dışında hizmet alınmasına neden olacaktır.

- Kasıtlı ve/veya Kötü niyetli Kullanım,

- Doğal afetler (yangın, sel, deprem vb.),

- Yetkisiz onarım, bakım ve müdahale,

- Üretici talimatlarına uyulmaması,

- Darbe, zorlama veya kaza sonucu oluşabilecek fiziki hasarlar,

- Nakliye, kargo vb. yollarla taşınması sırasında meydana gelen hasarlar,

- Voltaj dalgalanmaları, yetersiz topraklama, kısa devre vb. tesisat kaynaklı sorunlar,
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- Ürün Modeli,

- Ürün Seri Numarası,

- Ürün Sınıfı,

- Üretim Tarihi, bilgileri yer almaktadır.

GARANTİ BELGESİ GARANTİ ve KALİTE SERTİFİKALARI 

Yukarıda görseli sunulan belge, POLİMEK tarafından turnikenizle birlikte size verilecek olan garanti belgesidir.

Garanti belgenizi zarar görmeyecek şekilde muhafaza etmeye özen gösteriniz. Garanti Belgesi üzerinde turnikenin 

kimlik bilgileri olan; 

Bu bilgilere ilave olarak, ürün miktarı, nihai kullanıcı ve satıcı firma bilgileri de garanti belgesi içeriğinde yer 

almalıdır. 

Ürünü teslim alırken Garanti Belgenizin eksiksiz bir şekilde hazırlandığını lütfen kontrol ediniz. 

Garanti Belgeniz elinize geçmediyse, vakit kaybetmeden satıcı firmaya yada üretici firma olan POLİMEK' e
başvurarak durumu bildiriniz. 
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KALİTE SERTİFİKALARI GARANTİ ve KALİTE SERTİFİKALARI
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